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Empfehlung zu Nr. 3:

Privacy

I Faktor tber 10

Faktor unter 10

Bewertungs-
Malstab

I Faktor unter 2

Vergleichswert der
Startseite: 7,91

Ergebnis

Der in dieser Betrachtung zuséatzlich
ausgewiesene Vergleichswert liefert
die @ Ladezeit je Komponente.

Je kleiner dieser Wert, desto besser.
Dabei féllt die zuvor (siehe Nr. 2)
ermittelte GesamtgroRe mit ins
Gewicht.
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Logen

Willkommen in der Allianz Arena!

Stadionfihrungen in der Allianz Arena

Al Montag, dem ..Juni 2009, wird es fir die Besucher
Allianz Arena professionelle Stadionfiihrungen

en. Wir haben samtliche Informationen 2u den
ividuell gestalteten Touren durch die Allianz Arena
fir\Sie zusammengestellt. mehr
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Zwti Erofinungsfeiern vor ausverkauftern Haus und
woller Emotionen: Wir haben die schinsten Fotos der
Allignz Arena-Openings herausgesucht, um sie in den
exfdusiven Bildschirmgroen 800x600 und 1024x768
Blel als Desktopfotos Zur Verfigung zu stellen. menr,

'Nur Gewinner beim Derby-Sieg der "Blauen*
Erst seitvier Tagen hat die Allianz Arena inre Pforten!
gedfnet und schon haken knapp 200.000 Zuschauer
dem modemsten Stadion Europas einen Besuch
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Reduzieren Sie die Problemwerte in der Grolie und ggf. in ihrer Anzahl, dadurch kann Ihre

ProfNet

Startseite schneller geladen werden. Dabei mul} keineswegs auf die bisherigen Inhalte
verzichtet werden, wenn man diese statt dessen technisch weiter optimiert (siehe Nr. 17/23).
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